
TARAFLEX® EVOLUTION

NEW



UNE ABSORPTION DE CHOC ENCORE 
AMÉLIORÉE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE !

DE CONFORT 

EN PLUS20%

TRIPLE-ACTION PROTECSOL® :

facilité de maintenance & sécurité des appuis

COMPLEXE DE SURFACE  

RENFORCE PAR UNE GRILLE DE VERRE : 

durabilité et résistance à l’abrasion

NEW TARAFLEX® EVOLUTION

La conception du nouveau 
TARAFLEX® EVOLUTION, 
avec un envers mousse encore plus performant vous 
amène un confort et une protection optimisés.
 
Le TARAFLEX® EVOLUTION continue d’être le sol 
de référence pour la pratique sportive en alliant 
durabilité, confort et performance.

NOUVELLE TECHNOLOGIE MOUSSE : 

 confort & protection des joueurs
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Gerflor 

43, Boulevard Garibaldi - 69170 Tarare 

Tél : 04.74.05.40.00 

Fax : 04.74.05.04.60 

Email : contactsport@gerflor.com

Service Express :

Conseil techniques et échantillons

ARCHITECTURE

DECORATION

SPORT

TECHNOSPECIFIC

gerflor.fr
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Le Sol des Champions

(1) Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections

Description Norme Exigence Unités Taraflex® Evolution

Description Produit

Traitement de surface  -   -   -   Triple-Action Protecsol® 

Mousse  -  -  -  Double Densité CXP-HD™

Epaisseur EN ISO 24346  -  mm  7,5 

Poids EN ISO 23997  -  kg/m2 4,7

Longueur EN ISO 24341  -  lm 26,5 Max

Largeur EN ISO 24341  -  lm 1,5

Propriétés Sportives

Absorption de chocs  EN 14808 ≥ 25  % P1

Déformation Verticale  EN 14809 ≤ 3,5  mm ≤ 2

Glissance  EN 13036-4  80 à 110  -  80 à 110 

Rebond de balle  EN 12235  ≥ 90  %  ≥ 90

Caractéristiques Techniques

Résistance à l’abrasion  EN ISO 5470-1  ≤ 1000   mg  ≤ 350

Résistance à l’impact  EN 1517  ≥ 8  N/m2  ≥ 8

Résistance au poinçonnement  EN 1516  ≤ 0,5  mm  ≤ 0,5

Isolation acoustique  EN ISO 717-2 - dB 18

Classification

Feu  EN 13501-1  -  - T
Activité anti-bactérienne 
(E. coli - S. aureus - MRSA) (1)

ISO 22196  -   -  > 99% ne favorise pas la prolifération
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